
Monterings- och bruksanvisning

Dörrsektion



Fäste dörrsektion topp

INFÄSTNING AV TOPP- OCH BOTTENFÄSTE

1+1 skruv M5x15 + M5 låsmutter

2+2 skruv 4,8x6,5

Önskas övre hyllplan 
fastskruvat, borra Ø4 
genom hyllplanets 
framkant och byt övers-
ta skruvarna till 4,8x13

Fäste dörrsektion botten
2+2 skruv 4,8x6,5

INFÄSTNING AV ÖVRE DISTANS

1+1 skruv M5x25

1+1 övre distans, 13 mm

Dörrblad vänster

Dörrblad höger

1+1 nedre distans, 6,5 mm

1+1 skruv M5x25



INFÄSTNING AV HANDTAG OCH SPANJOLETTSTÅNG

2 st spanjolettstång per dörrsektion

Dörrdämpare Ø8x1,5 mm

Dörrdämpare Ø8x1,5 mm

Spännplåt dörrsektion

Spanjoletthandtag

Bleck med tappar spanjoletthandtag

Bleck bockat spanjoletthandtag

2 st skruv M4x10

Sprint Ø13x30 spanjoletthandtag

Dörrdämpare Ø8x1,5 mm

Dörrdämpare Ø8x1,5 mm
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Montering övre spanjolettstång

Montering nedre spanjolettstång

1. För in dörrbladets övre distans 
    i hyllställets toppfäste. 
 
2. Vinkla dörrbladet inåt.
    Dörrbladets nedre distans ska 
    vara över det anpassade hålet i  
    hyllställets bottenfäste. 
 
3. Släpp försiktigt ner dörrbladet.
    Nedre infästningen går i  
    bottenfästet. 

MONTERING AV DÖRRBLAD
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