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| EAB Portar ingér: Vikportar, Termoportar, Slagportar/-dérrar, Sakerhetsdorrar, Branddorrar,
Brandfonster, Termofonster, Entrépartier/Glaspartier, Maskinskyddsportar och Skjutportar.
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333 33 SMALANDSSTENAR
TEL 0371-340 00 www.eab.se

SUNDSVALL: TEL 060-810 00

Fakta

Utférande

EABs Sakerhetsvikportar ar rambygg-
da, tal tuffa tag och héller att rikta. De
tillverkas som 2-, 3-, 4- eller 6-delade,
handmanovrerade. Max BxH: 6000 x
6000 mm. EABs Sékerhetsvikport
uppfyller kraven som inbrottsskyddan-
de industriport enl. SSF 1074 utgdva 1
klass 2 dér den sékras med minst 2
hanglas lagst klass 3 enl. SSFN 014.

Portblad

Stomme av varmférzinkade fyrkantror.
Beklddd med Aluzinc® eller lackerad
EAB-profilplat utvandigt och VFZ-
slatplat invandigt.

Isolering
Mellanliggande isolering av 40 alt. 60
mm mineralull, densitet 80 kg/mq.

Beslag

* Smorjningsfria och svetsade gangjéamn.

* Kullagrade styr- eller barbeslag som
|6per i C-profiler.

e Styrklack pé golvet i portmitt.

e L&sning invandigt med spanjoletter.
DEJO 55100. Spanjoletterna ar for-
sedda med oglor for hénglés.

* Portarna kan ej levereras med géng-
dorr.

Glasning

Portarna levereras med isolerruta med
ett glas P5A. Monterade i lister av
stél.

Tatningar

Alla tatningslister ar skruvade till port-
ramen mellan portsektioner, mot karm
och golv.

Ytbehandling

Alt. 1: Varmforzinkad portbladsstomme
och platbekladnad av Aluzinc®-plat
och VFZ-slatplat.

Alt. 2: Varmfoérzinkad portbladsstomme
med bekladnad av lackerad plét utvan-
digt enligt separat kulérprogram och
VFZ-slatplat invandigt.

Alt. 3: Malningsbehandling p& varmfér-
zinkad portbladsstomme och platbe-
kladnad enligt separat mélningspro-
gram.

Karm
EAB tillverkar och lagerfér karmar av
U- och L-profiler samt fyrkantror.

EAB:s portar ar CE-méarkta mot bygg-
produktférordningen och maskinsaker-
hetsdirektivet. Uppfyller kraven i port-
standarden SS-EN 13241-1.

ANCERT

CERTIFIED

I1SO9001+1SO14001 EN 13241-1



