
CUBIC DJUPSTAPLING
Nyttja din golvyta maximalt med EABs kostnadseffektiva lösning, 
djupstaplingssystemet Cubic.



2

STARK INFÄSTNING 
Konsolen är fäst i stolpen med ett 
skruvförband, vilket ger en mycket stark 
infästning. Bärskenan hakas fast på 
konsolen och låses med skruv både i 
ovan- och underkant. 

INSTYRNING 
Som tillval finns en smart instyrning 
som underlättar inplacering av pallen, 
samt skyddar bärskenan mot påkörning. 
Instyrningen skruvas på den främre 
konsolen.

KONSTRUKTION
Bärskenor och konsoler är anpassade 
för olika godsöverhäng. Bärskenan är 
konstruerad så att pallen automatiskt 
fixeras i rätt läge. 

Noggrannhet och kvalitetstänkande 
finns med i allt från materialval till 
produktion, levernas och montage.

YTEFFEKTIV LAGERLÖSNING
Med EABs djupstaplingssystem Cubic får du en 
utnyttjandegrad på upp till 80% av din lagerlokal, 
eftersom såväl golvyta som takhöjd används maximalt. 
Cubic byggs på djupet och pallarna hanteras från 
långsidan enligt FILO-principen (först in, sist ut).

Djupstapling är en typ av manuell pallhantering 
av volymgods. Hanteringen är något mera 
tidskrävande men lika yteffektiv som rullbanor och 
Radioshuttle. Tack vare sin enkelhet är det en mycket 
kostnadseffektiv lösning. 

Som tillval finns en kraftig bottenprofil med instyrning 
för truck. Bottenprofilen har till uppgift att skydda 
stolparna i ställaget mot eventuell påkörning. 
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SKRÄDDARSY EN LÖSNING 
SOM PASSAR DIG
Med egen konstruktion och tillverkning i vår fabrik 
i Smålandsstenar finns möjligheten till flexibilitet 
och anpassningar av din lösning. Med en hållbar 
grundkonstruktion och noga utvalda material får du 
alltid låga underhålls- och driftskostnader, oavsett 
vilken lösning du väljer. Vi skräddarsyr och konstruerar 
en ändamålsenlig lösning för din verksamhet, med 
säkerheten i fokus. 

Eftersom att lagerinredning räknas som en del av 
lagerpersonalens arbetsplats, finns det många regler och 
säkerhetsförordningar som måste uppfyllas, och styrs 
av flera olika instanser. Vi erbjuder därmed även ett brett 
sortiment av skydd till våra pallställ. 
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Genomskjutningsskydd förhindrar att pallen 
skjuts in för långt.

Kraftig bottenprofil med truckinstyrning. Konsol med instyrning.

DJUPSTAPLING CUBIC
Utförande
Cubic djupstapling bygger på en 
beprövad konstruktion där säkerhet 
och funktion sätts i främsta rummet. 
Exempelvis är samtliga konsoler 
skruvade i stolpen och stabilisering 
sker genom stag som är monterade 
såväl i ryggen som i toppen. 

Belastning 
Varje ställage dimensioneras unikt, 
baserat bland annat på pallvikt, pall 
storlek, gavelhöjd och antal nivåer. 

Leveranser
En belastningsskylt som skall 
monteras väl synlig följer med alla 
leveranser.

Säkerhetskrav
Cubic uppfyller gällande säkerhetskrav 
i den europeiska standarden för 
lagerinredning med beteckning 
SS-EN 15620 och 15635 samt den 
nordiska standarden INSTA 252, 
svensk beteckning SS2644, som bl.a 
innehåller anvisningar för materialval, 
dimensionering, provning, montering 
och märkning. 

Ytbehandling
Stolpar och stag är galvaniserade. 
Fotplattor samt bottenprofiler 
lackeras, standardfärg är orange. 
Bärskenor, konsoler och topprofiler är 
galvaniserade. Mått, se nästa sida. 

Läs mer om djupstaplingssystemet 
Cubic och kolla in vårt breda 
sortiment med olika lagerlösningar. 

Skanna QR-koden eller 
gå in på www.eab.se
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TEKNISK DATA
A Gavelhöjd   1500-8000 mm

B Avstånd stolpar   c/c 500, 800, 1100, 1250 och 1500 mm

C Stolpbredd   90 mm, 110 mm

D Sektion 1350, bredd  1350 mm (fritt mellan stolparna)
    Sektion 1400, bredd  1400 mm (fritt mellan stolparna)
    Sektion 1450, bredd  1450 mm (fritt mellan stolparna)
    Sektion 1500, bredd  1500 mm (fritt mellan stolparna)
    Sektion 1550, bredd  1550 mm (fritt mellan stolparna)
    Fritt mått vid bärskenor  1060 mm (fritt mellan skruvar 1050 mm)

E  Bärskena, höjd   75 mm

F Bottenprofil, höjd  100 mm
    Bottenprofil, plåttjocklek  5 mm  


