
HYLLSTÄLL
Ett flexibelt hyllställ med stora anpassningsmöjligheter för såväl det  
lilla förrådet som för det stora plocklagret.
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UTFÖRANDE 
Våra lagerhyllor kan levereras med 
olika hyllplansdjup, i olika gavelhöjder, 
samt med öppna eller slutna gavlar 
och ryggar. Det är en stabil lösning för 
såväl det lilla förrådet som för det stora 
plocklagret.

NYTTJA TAKHÖJD 
Har du högt i tak? En av alla möjligheter 
med våra lagersystem är att bygga 
ett högt smalgångslager där gods 
plockas med plocktruck. Då utnyttjar du 
takhöjden i ditt lager maximalt.

STABILA STÄLL
Våra hyllställ står stabilt på jorden 
utan att svikta, vare sig i djupled eller 
sidled. Stagplåtar stabiliserar gavlarna 
genom ramverkan. Vi skräddarsyr och 
konstruerar en ändamålsenlig lösning 
för din verksamhet, med säkerhet och 
kvalitet i fokus. 

HÅLLBARA HYLLSTÄLL
EABs hyllställ står stabilt utan att svikta, vare sig i 
sidled eller djupled. Stagplåtar stabiliserar gavlarna 
genom ramverkan, hyllhakar fixerar lagerhyllorna i rätt 
läge och längsgående lådprofiler ger stor bärighet med 
minimal nedböjning i hyllplanen. 

Utnyttja din lagringsyta maximalt med flexibla hyllställ 
och bygg en entresolanläggning, för ytterligare ett 
lagringsplan, ett alternativ för att utnyttja takhöjden. 
Ovanpå lagerhyllorna byggs då ett golv, plus ett räcke 
som gör det till en säker arbetsplats. På det nya 
golvplanet finns nu möjlighet att placera ytterligare 
hyllställ eller att fristapla gods - ett mycket ekonomiskt 
sätt att fördubbla din lageryta. Vi skräddarsyr en 
lösning efter dina behov och önskemål, såväl till det lilla 
förrådet som det stora plocklagret.

HYLLSTÄLL | Produktblad



SKRÄDDARSY EN LÖSNING 
SOM PASSAR DIG
Med egen konstruktion och tillverkning i vår fabrik 
i Smålandsstenar finns det möjlighet till flexibilitet 
och anpassningar av din lösning. Med en hållbar 
grundkonstruktion och noga utvalda material får du 
alltid låga underhålls- och driftskostnader, oavsett 
vilken lösning du väljer. Vi skräddarsyr och konstruerar 
en ändamålsenlig lösning för din verksamhet, med 
säkerheten i fokus. 

Eftersom att lagerinredning räknas som en del av 
lagerpersonalens arbetsplats, finns det många regler och 
säkerhetsförordningar som måste uppfyllas, och styrs 
av flera olika instanser. Vi erbjuder därmed även ett brett 
sortiment av skydd till våra hyllställ. 
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EAB | Det håller®

Entresolplan med hjälp av dina lagerhyllor ger 
dubbel lageryta.

Utnyttja din takhöjd maximalt med stabila 
hyllställ.  

Hyllsystem monterade på mobila vagnar 
möjliggör kompaktlagring och samtidigt hög 
åtkomlighet.

FAKTA
Ytbehandling
Stolpar lackeras mörkgrå och 
resterande komponenter är 
galvaniserade. 

Leveranser
Ställaget levereras komplett med 
stolpar, stagplåt, hyllplan, hyllhakar 
samt skruv. Med hjälp av den bifogade 
monteringsanvisningen är det enkelt 
att montera ett hyllställ från EAB.

Säkerhetskrav
EABs hyllställ uppfyller alla säker-
hetskrav i den nordiska standarden 
INSTA 251, svensk beteckning SS 
2241, och den europeiska standarden 
EN-15635.

Lager på lager - dygnet runt!
I vår webbshop erbjuder vi stora delar 
av vårt lagerinredningssortiment. Här 
kan du handla lagerinredning snabbt 
och enkelt - dygnet runt. 

Bland våra pallställ, grenställ, 
hyllställ och listställ hittar du både 
färdiga paket och komponenter. Bygg 
ditt lager så det passar dig och din 
verksamhet perfekt.

Skanna QR-koden eller gå in på 
www.shop.eab.se.
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URVAL AV TILLBEHÖR

Ryggstagskryss
Bredd: 1000 mm, 1300 mm

Delningsplåt 
Djup: 200*300-600 mm

Ryggplåt 
Höjd: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm 
Bredd: 1000 mm, 1300 mm

Utdragslåda 
Djup: 400 mm, 500 mm  
Bredd: 915 mm

Sockelplåt 
Höjd: 40 mm 
Bredd: 1000 mm, 1300 mm

Raskant 
Bredd: 1000 mm, 1300 mm

Dörrsektion 
Höjd: 2000 mm 
Bredd: 1000 mm

Gavel, öppen 
Höjd: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm 
Djup: 300-600 mm

Gavel, sluten 
Höjd: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm 
Djup: 300-600 mm


